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	Līguma Nr.__________ pielikums Nr.

	
Darba uzdevums projektēšanai Nr. 2

	
	
	

	1
	Projektējamā objekta nosaukums, kadastra apzīmējums
	Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8476 005 0213 001 013 pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo telpu grupu, Ozolu iela 6-13, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov. 

	2
	Būvniecības ierosinātājs (turpmāk tekstā Pasūtītājs), adrese, tālrunis
	Saldus novada pašvaldība reģ. Nr.90009114646, Striķu iela 3, Saldus LV 3801, tel. 63807280

	3
	Būvniecības veids
	Pārbūve

	4
	Projektēšanas stadija
	Būvprojekts

	5
	Projektēšanas robežas
	Dzīvokļa inventarizācijas plāna robežās

	6
	Speciālie noteikumi
	Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko un īpašo noteikumu prasībām. 
Projektējamā ēka ir II grupas būve. 
Projekta izstrādātājs ir atbildīgs par kvalitatīva, tehniski realizējama un valsts un pašvaldību institūcijās saskaņojama būvprojekta izstrādi, ievērojot spēkā esošo, grozīto vai no jauna spēkā stājušos normatīvo aktu noteikumus.
Ievērot MK noteikumos Nr. 338 no 13.06.2017. “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” norādītās prasības
Būvprojektu izstrādāt atbilstoši speciālo noteikumu prasībām, lai Pasūtītājs saņemtu paredzēto finansējumu no līdzekļiem projektā: ” Saldus novada pašvaldības infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas pasākumiem” (ERAF).
MK noteikumi Nr.871 no 20.12.2016., Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”;
9.3.1 specifiskais atbalsta mērķis ”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā;
9.3.1.1.pasākums ”Pakalpojumu un infrastruktūras attīstība deinstitucionālizācijas plānu īstenošanai”.
Projekta mērķis- sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Saldus novadā.
Projekta mērķauditorija- personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esoši bērni.


	7
	Prasības projektēšanai
	Pēc telpu pārbūves pasūtītājam nepieciešamas:
1. Dzīvojamās telpas 4 klientiem (platība ne mazāk kā 6m2 uz vienu iemītnieku)
2. Kopējā telpa klientiem
3. Virtuve ar darba zonu
4. Sanitārā telpa ar WC un dušu atbilstoši normatīvos noteiktajām  vides pieejamības prasībām

	8
	Speciālās prasības
	5. Nodrošināt vides pieejamības un universālā dizaina prasības iekštelpām.
6. Nodrošināt vides pieejamības prasības ārtelpai no I stāva balkona puses (2 līmeņu cinkota metāla pandusa konstrukcija)
7. Būvprojektu saskaņot ar pasūtītāju un sociālā pakalpojuma sniedzēju organizāciju

	9
	Projektēšanas izejmateriāli, kurus pasūtītājs iesniedz projektētājam 
	
8. Aktuāls inventarizācijas plāns;
9. Piederības dokumenti;
10. Topogrāfiskā uzmērījuma plāns;
11. Tāmju veidnes Excel formātā saskaņā ar LBN 501-17.

	10
	Projektēšanas izejmateriāli, kurus sagatavo projektētājs
	nav

	11
	Būvprojekta sastāvs
	
12. Telpu plāns (t.sk. universālā dizaina prasību pielietojums) un apmēbelējuma plāns AR;
13. Iekārtu (t.sk. sanitārās ierīces un sildelementi un vides pieejamības nodrošināšanas elementi)  AVK, ŪK;
14. Gaismas ķermeņu, slēdžu, kontaktligzdu, elektroiekārtu  izvietojuma plāns EL;
15. Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas risinājumi, rasējumi UAS;
16. Pandusa konstrukcijas rasējumi, specifikācijas AR, BK
17. Apdares darbu tabula, iekārtu specifikācijas;
18. Nomaināmo ailu aizpildījuma elementu specifikācija
19. Ekonomikas sadaļa (tāmes un darbu apjomu saraksts atbilstoši LBN 501-17).


	12
	Būvizstrādājumu un iekārtu izvēle
	Visa veida būvizstrādājumu un iekārtu izvēli, un to izmaksu līmeni  obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

	13
	Norādījumi par tāmju un būvdarbu apjomu sagatavošanu
	Lokālajās tāmēs vertikālajā kolonā “Darba nosaukums” jāsniedz pēc iespējas pilnīgāks veicamā darba apraksts, norādot konkrētā materiāla nosaukumu, vai iekārtas modeli, marku ar piebildi <vai ekvivalents>. Tāmēs definētajiem būvmateriālu, izstrādājumu, iekārtu, modeļu, ražotāju, kolekciju nosaukumiem jābūt identiskiem ar būvprojektā norādīto informāciju.
Pasūtītājs nerekomendē lokālo tāmju tabulās izmantot MC Excel operatoru <apvienot šūnas>, jo tā pielietojums apgrūtina tāmju skaitlisko vērtību pārbaudi.
Nav pieļaujama darbu apjomu noteikšana ar mērvienību <komplekts> (ja ir iespējams aprēķināt mērvienību skaitu, garumu, laukumu, tilpumu, svaru, u.c. aprēķināmus lielumus), izņemot LBN 501-17 punktā 8.2. noteikto mērvienību <izstrādājumu vai iekārtu komplekts - kpl> vai nosakot palīgmateriālu un montāžas materiālu daudzuma apjomu, kas aprēķināms kā % no veicamā darba kopējām izmaksām. 
Iesniegt tāmes un darbu apjomus pilnībā formatētās tabulās ar paredzētajām līnijām. 
Izmantot visās tabulās viena veida fontus (ieteicams Times New Roman, Arial vai Calibri).
Visās sagatavojamās tabulās pielietot mērvienības un to saīsinājumus atbilstoši LBN 501-17 un MK noteikumiem Nr. 1186 “Mērvienību noteikumi”


	14
	Kontaktpersonas apliecinājuma kartes izstrādes laikā 
	
Galvenais būvinženieris: Normunds Ozoliņš, e-pasts: normunds.ozolins@saldus.lv 
Galvenā arhitekte: Ingrīda Andersone, e-pasts: ingrida.andersone@saldus.lv 
Sociālā pakalpojuma sniedzējs: Ina Behmane, e-pasts: ina.behmane.@saldus.lv   

	15
	Eksemplāru skaits, pielikums
	 Izstrādāt 5 eksemplāros + elektroniskā versija DWG un PDF formātos




Pasūtītājs:	Izpildītājs:
